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Specyfikacja zakresu

I_ZJ 24-86"|61-218,4 cm

50x50 - 800x400 mm e .
"\ | 0-70 kg | 0-154,3 Ib “
u B 9 l ) ’ s H ; \ Magnetyczny uchwyt
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Zintegrowana poziomica

Seria WL35

Uchylne
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Specyfikacja zakresu

,_Z‘ 24-86"|61-218,4 cm

75x75 - 800x400 mm
0-70 kg | 0-154,3 lbs

Magnetyczny uchwyt
pull & release

Zintegrowana poziomica

Seria WL40 T

Petny ruch x
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Specyfikacja zakresu

I_Z_\ 32-75"|81,3-190,5 cm

100x100 - 800x400 mm

0-45 kg | 0-99,2 Ibs

System easy-release VESA

Regulacja poziomu

Zarzadzanie kablami

tatwa instalacja

Kompletny, tatwy w instalacji asortyment uchwytéw sciennych Neomounts ze statymi, uchylnymi i pet-
noobrotowymi mocowaniami $ciennymi, zostat specjalnie zaprojektowany, aby zapewnié jak najlepsze
wrazenia; nie tylko podczas korzystania z uchwytu, ale takze podczas jego instalagji. S
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Magnetyczny pull & release

Niektdre z uchwytdw wyposazone sa w przydatny system magnetyczny
pull &release, ktéry pozwala na przymocowanie monitora w mgnieniu oka
i zabezpieczenie go w niezawodny i solidny sposdb. Po instalacji, pasek
pull & release mozna tatwo ukry¢ za ekranem, mocujac go magnesem
do uchwytu. Modele, ktdre nie posiadajag magnetycznego systemu pull &
release wyposazone sa w system easy-release VESA, do szybkiego
mon-tazu VESA do uchwytu.

Poziomica
Wszystkie uchwyty $cienne, z wyjatkiem serii WL40, zawieraja poziomice, aby zapewnié tatwy montaz. Modele
Neomounts posiadaja zintegrowana poziomice, natomiast modele 850 posiadaja osobna poziomice magne-

§ tyczna, ktdra oprocz instalacji uchwytu moze by¢ wykorzystana réwniez do innych celdw.

Szablon montazowy
Wszystkie uchwyty $cienne z serii 850 posiadaja w opakowaniu szablon monta-
zowy, aby montaz uchwytu byt jeszcze tatwiejszy.

Regulacja potozenia
Rézne uchwyty umozliwiaja regulacje wysokosci i poziomu po zamontowaniu na $cianie. Gwarantuje to
idealna instalacje uchwytu $ciennego.

Mozliwosé zablokowania
Czes¢ modeli posiada mozliwosc¢ blokowania za pomoca specjalnej sSruby antykradziezowej dotaczonej do
uchwytu lub za pomoca ktddki (brak w zestawie).

Optymalne pakowanie

Uchwyty $cienne sa przejrzyscie zapakowane, a wszystkie
-% komponenty sa starannie zorganizowane, aby montaz byt
jak najprostszy i bez wysitku. ‘ —

Opakowanie modeli Neomounts 850 /
zawiera specjalne pudetko na sruby,

m_- dzieki czemu proces instalacji jest
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jeszcze bardziej efektywny.

LEVEL | 850

Seria WL30S a B

State

Specyfikacja zakresu

24-98"|61-248,9 cm

50x50 - 800x400 mm
0-100 kg | 0-220,5 Ibs

Ramiona z regulacja
wysokosci

Blokada uchwytu Magnetyczny uchwyt
e Sruba antykradziezowa pull & release
(w zestawie)
o ktédka (nie dotaczona)

Seria WL35S . P

Uchylne

Specyfikacja zakresu

24-98" | 61-248,9 cm
75x75 - 800x400 mm

= "1‘ S
0-100 kg | 0-220,5 Ibs

Ramiona z regulacja
wysokosci

Blokada uchwytu Magnetyczny uchwyt
e $ruba antykradziezowa pull & release
(w zestawie)

e ktédka (nie dotaczona)

Seria WL40S =i

Petny ruch

Specyfikacja zakresu

32-86"|81,3-218,4 cm
100x100 - 800x400 mm

yAY
N-
0-60 kg | 0-132,3 Ibs

System easy-release
VESA

Regulacja poziomu

System zarzadzania kablami



Uchwyty scienne przeglad asortymentu
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WL30-550BL12 WL30-550BL14 WL30-550BL16 WL30-550BL18
WL35-550BL12 WL35-550BL14 WL35-550BL16 WL35-550BL18
Petny ruch . ‘ ‘
WL40-550BL12 WL40-550BL14 WL40-550BL16 WL40-550BL18
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WL40-540BL12 WL40-540BL14
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WL30S-850BL12 WL30S-850BL14 WL30S-850BL16 WL30S-850BL18
Uchylne -
WL35S-850BL12 WL35S-850BL14 WL35S-850BL16 WL35S-850BL18
Petny ruch . .
WL40S-850BL12 WL40S-850BL14 WL40S-850BL16 WL40S-850BL18
- ' LEVEL | 850
WL40S-840BL12 WL40S-840BL14
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Pytania? Nie wahaj sie z nami skontaktowac
pod numerem telefonu +31 (0)23-5478888 lub poczta na adres sales@neomounts.com

Wateringweg 62 | 2031 EJ Haarlem | The Netherlands | +31(0)23-5478888 | info@neomounts.com
www.neomounts.com

24.01



