






• Bildschirme bis zu 75" (VESA 100x100 - 800x400)
• Neige- und Schwenkfunktion für eine optimale
• Betrachtungsposition
• Niveauregulierung für perfekte Ausrichtung
• Praktisches Kabelmanagement

• Pull-Out System für eine fl exible Positionierung des
• Bildschirms
• Easy-Release-System für eine einfache Installation
• des Bildschirms

VESA: 
100x100 - 800x400

Easy-Release System

Tragfähigkeit: 0-45 kg

Voll beweglich 
(neig- und schwenkbar)

Praktisches Kabelmanagement

Abstand zur Wand: 4,5-49 cm

Niveauregulierung 
für perfekte Ausrichtung

Bildschirmgröße: 32-75"

WL40-540BL12
Bildschirmgröße: 32-55"
Neigen: +12°/-2°, Schwenken: 30°
Tragfähigkeit: 35 kg
VESA: 100x100 - 200x200

WL40-540BL14
Bildschirmgröße: 32-55"
Neigen: +12°/-2°, Schwenken: 30°
Tragfähigkeit: 35 kg
VESA: 100x100 - 400x400

WL40-550BL12
Bildschirmgröße: 32-55"
Neigen: +12°/-2°, Schwenken: 40° 
Tragfähigkeit: 35 kg
VESA: 100x100 - 200x200

WL40-550BL14
Bildschirmgröße: 32-55"
Neigen: +12°/-2°, Schwenken: 40° 
Tragfähigkeit: 35 kg
VESA: 100x100 - 400x400

WL40-550BL16
Bildschirmgröße: 40-65"
Neigen: +12°/-2°, Schwenken: +45°/-45° 
Tragfähigkeit: 40 kg
VESA: 200x100 - 600x400

WL40-550BL18
Bildschirmgröße: 43-75"
Neigen: +15°/-3°, Schwenken: 54° 
Tragfähigkeit: 45 kg
VESA: 200x100 - 800x400

Volle BewegungBereichsspezifikation

AV2-500BL/WH
Universal-Videobar-Kit



• Bildschirme bis zu 86" (VESA 50x50 - 800x400)
• Magnetisches Pull- und Release-System für eine einfache
   Installation des Bildschirms
• Höhen- und Niveauregulierung für eine perfekte Ausrichtung

• Flaches 3,3 cm Profi l 
• Abschließbare Halterungen für zusätzliche Sicherheit
• Magnetische Wasserwaage und Befestigungsschablone
• für eine schnelle Montage

WL30S-850BL12
Bildschirmgröße: 24-65"
Tragfähigkeit: 40 kg
VESA: 50x50 - 200x200

WL30S-850BL14
Bildschirmgröße: 32-75"
Tragfähigkeit: 50 kg
VESA: 100x100 - 400x400

WL30S-850BL16
Bildschirmgröße: 42-86"
Tragfähigkeit: 60 kg
VESA: 100x100 - 600x400

WL30S-850BL18
Bildschirmgröße: 43-86"
Tragfähigkeit: 60 kg
VESA: 100x100 - 800x400

Fest

Inklusive Wasserwaage und Befestigungs-
schablone für eine einfache Installation

VESA: 50x50 - 800x400

Höhen- und Niveauregulierung für 
eine perfekte Ausrichtung

Bildschirmgröße: 24-86"

Tragfähigkeit: 0-60 kg

Abstand zur Wand: 3,3 cm

Magnetisches 
Pull- und Release-System

Abschließbare Halterungen 
für zusätzliche Sicherheit

FestBereichsspezifikation

AV2-500BL/WH
Universal-Videobar-Kit



• Bildschirme bis zu 86" (VESA 75x75 - 800x400)
• Neigefunktion für eine optimale Betrachtungsposition
• Magnetisches Pull- und Release-System für eine einfache
   Installation des Bildschirms
• Höhen- und Niveauregulierung für eine perfekte Ausrichtung

• Flaches 3,5 cm Profi l
• Abschließbare Halterungen für zusätzliche Sicherheit
• Magnetische Wasserwaage und Befestigungsschablone
   für eine schnelle Montage

WL35S-850BL12
Bildschirmgröße: 24-65"
Neigen: 12°
Tragfähigkeit: 40 kg
VESA: 75x75 - 200x200

WL35S-850BL14
Bildschirmgröße: 32-75"
Neigen: 12°
Tragfähigkeit: 50 kg
VESA: 100x100 - 400x400

WL35S-850BL16
Bildschirmgröße: 42-86"
Neigen: 12°
Tragfähigkeit: 60 kg
VESA: 100x100 - 600x400

WL35S-850BL18
Bildschirmgröße: 43-86"
Neigen: 12°
Tragfähigkeit: 60 kg
VESA: 100x100 - 800x400

Abschließbare Halterungen 
für zusätzliche Sicherheit

Höhen- und Niveauregulierung 
für eine perfekte Ausrichtung

Neigbar (12°)

Magnetisches Pull- und Release-System

Inklusive Wasserwaage und Befestigungs-
schablone für eine einfache Installation

VESA: 
75x75 - 800x400

Abstand zur Wand: 3,5 cm

Tragfähigkeit: 0-60 kg

Bildschirmgröße: 24-86"

NeigenBereichsspezifikation

AV2-500BL/WH
Universal-Videobar-Kit



• Bildschirme bis zu 86" (VESA 100x100 - 800x400)
• Neige- und Schwenkfunktion für eine optimale
   Betrachtungsposition
• Niveauregulierung für perfekte Ausrichtung
• Easy-Release-System für eine einfache Installation 
   des Bildschirms

• Pull-Out System für eine fl exible Positionierung des Bild-
   schirms
• Praktisches Kabelmanagement aus Stahl
• Magnetische Wasserwaage und Befestigungsschablone
   für eine schnelle Montage

WL40S-840BL12
Bildschirmgröße: 32-55"
Neigen: +12°/-2°, Schwenken: 30°
Tragfähigkeit: 40 kg
VESA: 100x100 - 200x200

WL40S-840BL14
Bildschirmgröße: 32-65"
Neigen: +12°/-2°, Schwenken: 25°
Tragfähigkeit: 40 kg
VESA: 100x100 - 400x400

WL40S-850BL12
Bildschirmgröße: 32-55"
Neigen: +12°/-2°, Schwenken: 60°
Tragfähigkeit: 40 kg
VESA: 100x100 - 200x200

WL40S-850BL14
Bildschirmgröße: 32-65"
Neigen: +12°/-2°, Schwenken: 45°
Tragfähigkeit: 40 kg
VESA: 100x100 - 400x400

WL40S-850BL16
Bildschirmgröße: 40-70"
Neigen: +12°/-2°, Schwenken: +45°/-45°
Tragfähigkeit: 45 kg
VESA: 200x100 - 600x400

WL40S-850BL18
Bildschirmgröße: 43-86"
Neigen: +15°/-3°, Schwenken: 35°
Tragfähigkeit: 60 kg
VESA: 200x100 - 800x400

Niveauregulierung für 
perfekte Ausrichtung

Bildschirmgröße: 32-86"

Tragfähigkeit: 
0-100 kg

Praktisches Kabel-
management aus Stahl

Easy-Release System

Abstand zur Wand: 4,7-61 cm

VESA: 100x100 - 800x400

Inklusive Wasserwaage und Befestigungs-
schablone für eine einfache Installation

Voll beweglich
(neig- und schwenkbar)

Volle BewegungBereichsspezifikation

AV2-500BL/WH
Universal-Videobar-Kit



• Bildschirme bis zu 98" (VESA 100x100 - 800x600)
• Hochprofi l-Wandplatte aus Stahl für hohe Beanspruchung
• Pull- und Release System für eine einfache Installation 
• des Bildschirms
• Niveauregulierung für perfekte Ausrichtung
• Individuell höhenverstellbare Halterungen mit Kabel-
• aufbewahrung

• Schlankes 4,2 cm Profi l
• Hochformat-Modell verfügbar (VESA 100x100 - 500x800)
• Montage auch auf unebenen Wandfl ächen möglich
• Abschließbare Halterungen für zusätzliche Sicherheit
• Kickstand-Serviceposition für einfachen Zugang
• Anschließbare Wandplatte für die Montage mehrerer
• Bildschirme

FestBereichsspezifikation

WL30-750BL14
Bildschirmgröße: 32-75"
Tragfähigkeit: 100 kg
VESA: 100x100 - 400x400

WL30-750BL16
Bildschirmgröße: 42-86"
Tragfähigkeit: 125 kg
VESA: 100x100 - 600x400

WL30-750BL18
Bildschirmgröße: 43-98"
Tragfähigkeit: 125 kg
VESA: 100x100 - 800x600

WL30-750BL18P
Bildschirmgröße: 50-98", Hochformat
Tragfähigkeit: 100 kg
VESA: 100x100 - 500x800

AWL05-750BL
AV-Hardware-Rack
Tragfähigkeit: 10 kg
Für Apple-TV, Mini-PC, NUC und mehr 
Geeignet als Verbindungsstück für die 
Installation von mehreren Bildschirmen

Höhen- und Niveauregulierung 
für eine perfekte Ausrichtung

Abstand zur Wand:
4,2 cm

Fest

Verstellbare Wandhalterungen

Pull- und Release System

Perforierte Löcher für die 
praktische Kabelbefestigung

Kickstand-
Serviceposition

VESA: 100x100 - 800x600 / 500x800

Abschließbare Halte-
rungen für zusätzliche 
Sicherheit

Bildschirmgröße: 32-98"

Anschließbare Wandplatte 
mit hohem Profil

Tragfähigkeit: 0-125 kg

Aussparungen für Wandsteckdosen und 
zur Sicherung von Geräten und Kabeln

AV2-500BL/WH
Universal-Videobar-Kit



AWL05-750BL
AV-Hardware-Rack
Tragfähigkeit: 10 kg
Für Apple-TV, Mini-PC, NUC und mehr 
Geeignet als Verbindungsstück für die 
Installation von mehreren Bildschirmen

• Bildschirme bis zu 98" (VESA 100x100 - 800x600)
• Neigefunktion für eine optimale Betrachtungsposition
• Hochprofi l-Wandplatte aus Stahl für hohe Beanspruchung
• Pull- und Release System für eine einfache Installation des 
• Bildschirms
• Individuell höhenverstellbare Halterungen mit Kabel-
• aufbewahrung

• Montage auch auf unebenen Wandfl ächen möglich
• Niveauregulierung für perfekte Ausrichtung
• Abschließbare Halterungen für zusätzliche Sicherheit
• Neigungssperre für sicheren Einbau
• Anschließbare Wandplatte für die Montage mehrerer 
• Bildschirme

NeigenBereichsspezifikation

WL35-750BL14
Bildschirmgröße: 32-75"
Neigen: +15°/-15°
Tragfähigkeit: 100 kg
VESA: 100x100 - 400x400

WL35-750BL16
Bildschirmgröße: 42-86"
Neigen: +15°/-15°
Tragfähigkeit: 125 kg
VESA: 100x100 - 600x400

WL35-750BL18
Bildschirmgröße: 43-98"
Neigen: +15°/-15°
Tragfähigkeit: 125 kg
VESA: 100x100 - 800x600

Aussparungen für Wandsteckdosen und 
zur Sicherung von Geräten und Kabeln

Neigbar (30°)

Höhen- und Niveauregulierung 
für eine perfekte Ausrichtung

Neigungssperre

Anschließbare Wand-
platte mit hohem Profil

Tragfähigkeit: 0-125 kg

Pull- und Release System

Perforierte Löcher für die 
praktische Kabelbefestigung

Abschließbare Halterungen 
für zusätzliche Sicherheit

Bildschirmgröße: 32-98"

Abstand zur Wand: 9,3 cm

VESA: 100x100 - 800x600

AV2-500BL/WH
Universal-Videobar-Kit
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Neomounts bietet das umfassendste und aktuellste Sortiment an hochwertigen Halterungs-Lösungen, die den neuesten Trends auf 
dem AV- und IT-Markt entsprechen.

Die Produkte der Neomounts wurden mit einem Blick für Details, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und einfache Installation ent-
wickelt. Unser Ziel ist es, dass Sie immer die beste Sicht- und Arbeitsposition haben, was zu einer optimalen Körperhaltung und 
maximalem Komfort bei der Verwendung Ihres Bildschirms führt.

Mit über 25 Jahren Erfahrung bietet Neomounts die besten Halterungs-Lösungen für Sie und Ihre Kunden. Die Produkte sind weltweit 
über ein umfangreiches Netzwerk von Distributoren und Wiederverkäufern in den Bereichen Offi ce, IT und AV erhältlich.

Wir bieten die beste Unterstützung für Ihr Unternehmen:

> Lokale Vertriebsunterstützung
> Spezielle Angebotspreisunterstützung für große Projekte
> Demo-Einheiten
> Schnelle Lieferung
> 5 Jahre Garantie

We rise by lifting others

Information & Unterstützung

Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns unter der Telefonnummer 
+49 2162 548 3 032 oder per E-Mail an dach@neomounts.com zu kontaktieren.

www.neomounts.com

Neomounts ist Teil der Global Mounts Group, die das umfang-
reichste Angebot an fortschrittlichen Befestigungslösungen für 
professionelle AV- und IT-Anwendungen bietet.

www.globalmountsgroup.com
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